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Reef4 version 4.4.3.1 - Edition 174 - Décembre 2013 
Document : NF DTU 52.2 P1-2 (décembre 2009) : Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres 
naturelles - Partie 1-2 : Cahier des critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P61-204-1-2) 


norme française 


NF DTU 52.2 P1-2 


Décembre 2009 
P 61-204-1-2 


Travaux de bâtiment 
Pose collée des revêtements céramiques et assimilés 


— Pierres naturelles 
Partie 1-2 : Cahier des critères généraux de choix des matériaux 


Æ Building works — Ceramic and similar tiles fixing with adhesives — 
Natural stones — Part 1-2 : General criteria for material selection 


M Bauerbeiten — Keramische Fliesenbelag und Plattenbelag mit Môrtel 
und Klebstoff — Natursteine — Teil 1-2 : Allgemeine Kriterien für die 
Materialauswahl 


Statut 
Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 
25 novembre 2009 pour prendre effet le 25 décembre 2009. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de 
normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet. 


Analyse 
Le présent document a pour objet de définir les produits et matériaux utilisés et 
de fixer les critères généraux de choix pour l'exécution des travaux de pose 
collée des revêtements céramiques et assimilés — Pierres naturelles en murs 
intérieurs et extérieurs et en sols, dans les domaines d'application définis dans 
les NF DTU 52.2 P1-1-1, NF DTU 52.2 P1-1-2 et NF DTU 52.2 P1-1-3 (CCT). 


Descripteurs 
Thésaurus International Technique : bâtiment, mur, sol, intérieur, extérieur, 
carreau de revêtement, revêtement céramique, céramique, pierre naturelle, 
verre, terre cuite, pose, collage, choix, matériau, support, mortier, colle, adhésif, 
propriété, joint, mastic, essai, compatibilité, aptitude à l'emploi, adhérence. 
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Avant-propos commun à tous les DTU 


Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à 
satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, 
ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui 
bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il 
estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords 
dits « E. À. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme NF EN 45011. Le titulaire du marché 
devra alors apporter au maître d'ouvrage ou à son mandataire les éléments de preuve qui sont nécessaires à 
l'appréciation de l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses administratives 
Spéciales types du présent DTU. 

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du 
produit ou procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître 
d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans 
préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document a pour objet de définir les produits et matériaux utilisés et de fixer les critères généraux de 
choix pour l'exécution des travaux de pose collée des revêtements céramiques et assimilés — pierres naturelles en 
murs intérieurs et extérieurs et en sols, dans les domaines d'application définis dans les NF DTU 52.2 P1-1-1, NF 


DTU 52.2 P1-1-2 et NF DTU 52.2 P1-1-3 (CCT). 
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2 Références normatives 


Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF ISO 13640, 

Construction immobilière — Matériaux pour joints — Prescriptions relatives aux supports d'essai (indice de 
classement : P 85-500). 

ISO 16938-1, 

Construction immobilière — Détermination du tachage des supports poreux par les mastics utilisés dans les joints 
— Partie 1 : Essai avec compression. 

ISO 16938-2, 

Construction immobilière — Détermination du tachage des supports poreux par les mastics utilisés dans les joints 
— Partie 2 : Essai sans compression. 

NF B 10-601, 

Produits de carrières — Pierres naturelles — Prescriptions générales d'emploi des pierres naturelles (Indice de 
classement : B 10-601). 

NF DTU 52.2 P1-1-1, 

Travaux de bâtiment — Pose collée des revêtements céramiques et assimilés — Pierres naturelles — Partie 1-1- 

1 : Cahier des clauses techniques types pour les murs intérieurs (indice de classement : P 61-204-1-1-1). 

NF DTU 52.2 P1-1-2, 

Travaux de bâtiment — Pose collée des revêtements céramiques et assimilés — Pierres naturelles — Partie 1-1- 
2 : Cahier des clauses techniques types pour les murs extérieurs (indice de classement : P 61-204-1-1-2). 

NF DTU 52.2 P1-1-3, 

Travaux de bâtiment — Pose collée des revêtements céramiques et assimilés — Pierres naturelles — Partie 1-1- 
3 : Cahier des clauses techniques types pour les sols intérieurs et extérieurs (indice de classement : P 61-204-1-1- 


3). 

NF EN 12004, 

Colles à carrelage — Exigences, évaluation de la conformité, classification et désignation (indice de classement : P 
61-610). 

NF EN 12372, 

Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination de la résistance à la flexion sous charge centrée (indice 
de classement : B 10-621). 

NF EN 13139, 

Granulats pour mortiers (indice de classement : P 18-139). 

NF EN 1324, 

Colles à carrelage — Détermination de l'adhérence par cisaillement des adhésifs en dispersion (indice de 
classement : P 61-607). 

NF EN 1348, 

Colles à carrelage — Détermination de l'adhérence par traction des mortiers-colles (indice de classement : P 61- 
606). 

NF EN 13748-1, 

Carreaux de mosaïque de marbre — Partie 1 : Carreaux de mosaïque de marbre à usage intérieur (indice de 
classement : P 19-807-1). 

NF EN 13888, 

Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques — Exigences, évaluation de la conformité, 
classification et désignation (indice de classement : P 61-612). 

NF EN 14411, 

Carreaux céramiques — Définitions, classification, caractéristiques et marquage (indice de classement : P 61-530). 
NF EN 14891, 

Produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé — Spécifications, méthodes 
d'essai, évaluation de la conformité, classification et désignation (indice de classement : P 61-549). 

NF EN 197-1, 

Ciment — Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants (indice de 
classement : P 15-101-1). 

NF EN 459-1, 

Chaux de construction — Partie 1 : Définitions, spécifications et critères de conformité (indice de classement : P 
15-104). 

NF EN ISO 10545-12, 

Carreaux et dalles céramiques — Partie 12 : Détermination de la résistance au gel (indice de classement : P 61- 
540). 

NF EN ISO 10590, 

Construction immobilière — Mastics — Détermination des propriétés de déformation des mastics sous traction 
maintenue après immersion dans l'eau (indice de classement : P 85-517). 

NF EN ISO 10591, 

Construction immobilière — Produits pour joints — Détermination des propriétés d'adhésivité/cohésion des mastics 
après immersion dans l'eau (indice de classement : P 85-518). 

NF EN ISO 11600, 

Construction immobilière — Produits pour joints — Classification et exigences pour les mastics (indice de 
classement : P 85-305). 
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NF EN ISO 846, 

Plastiques — Evaluation de l'action des micro-organismes (indice de classement : T 51-022). 

NF P 61-341, 

Panneaux de mosaïque de pâte de verre et éléments 2 X 2 les constituant (indice de classement : P 61-341). 
NF P 13-307, 

Plaquettes en terre cuite — Plaquettes murales en terre cuite — Spécifications et méthodes d'essais (indice de 
classement : P 13-307). 

NF P 85-527, 

Produits pour joints — Détermination des propriétés d'adhésivité/cohésion sous traction maintenue après 
traitement thermique (indice de classement : P 85-527). 

NF P 85-528, 

Produits pour joints — Détermination des propriétés d'adhésivité/cohésion sous traction jusqu'à rupture après 
traitement thermique (indice de classement : P 85-528). 

XP P 05-011, 

Revêtements de sol — Classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance (indice de classement : 
P 05-011). 
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivant s'appliquent. 

3.1 adhérence 

force maximale de rupture d'un produit de collage par unité de surface qui peut être mesurée par traction ou par 
cisaillement 

On distingue les colles d'adhérence normale (C1-D1) et les colles d'adhérence améliorée (C2-D2) 

3.2 adhésif (D) 

mélange de liants organiques sous forme de polymère en dispersion aqueuse, d'adjuvants organiques et de 
charges minérales fines. L'adhésif est prêt à l'emploi 

3.3 déformabilité 

capacité d'un produit de collage durci à être déformé par une contrainte entre l'élément de revêtement et la surface 
de pose, sans rupture d'adhérence. On distingue les mortiers-colles peu déformables, déformables (S1) ou 
hautement déformables (S2) 


NOTE 


Les adhésifs ont généralement une très forte déformabilité. Cette caractéristique n'est pas déclarée pour ce 
type de produit de collage. 





3.4 délai de péremption 

durée pendant laquelle un produit de collage stockée dans des conditions définies et en emballage d'origine fermé, 
est utilisable 

3.5 durée pratique d'utilisation (DPU) 

durée maximale, après préparation, pendant laquelle le produit de collage est utilisable 

3.6 fluidité (G) 

les mortiers-colles fluides (G) sont des mortiers-colles conformes à la norme NF EN 12004 , dont les propriétés 
rhéologiques ou de mouillage permettent la technique du simple encollage pour de grands formats en assurant un 
transfert sécurisant. Cette propriété est déterminée par une adaptation de la norme d'essai relative à l'adhérence 
selon la NF EN 1348 en utilisant un poids de 5 N au lieu de 20 N 

3.7 mortier de jointoiement à base de ciment (CG) 

mélange de liants hydrauliques, agrégats, additifs minéraux, adjuvants organiques. Il se présente en poudre et se 
mélange avec de l'eau ou un liquide de gâchage. Il est destiné aux jointoiements courants minces ou larges 

3.8 mortier de jointoiement à base de résine réactive (RG) 

mélange de résine synthétique (par exemple époxyde, polyuréthanne), d'agrégats, additifs minéraux, adjuvants 
organiques pour lequel le durcissement se produit par réaction chimique. Il se présente sous forme de pâte en un 
ou deux composants (résine + durcisseur) 

3.9 mortier-colle (C) 

mélange de liants hydrauliques, de charges minérales, d'additifs et adjuvants organiques. Le mortier-colle est 
présenté en poudre et doit simplement être mélangé avec de l'eau ou, pour les produits conditionnés sous forme 
de deux composants, avec le liquide de gâchage associé, juste avant son utilisation 

3.10 pouvoir mouillant 

capacité d'un produit de collage à « mouiller » le support et l'envers d'un élément de revêtement pour faciliter son 
transfert à l'écrasement et donc son adhérence finale 


NOTE 
Le bon transfert d'un produit de collage peut être évalué après pose et retrait de l'élément de revêtement en 


vérifiant la surface du produit de collage sur l'envers de l'élément de revêtement et le support. Il dépend 
aussi du temps ouvert. 





3.11 température d'utilisation 
température minimale et maximale du produit pour permettre une utilisation normale 
3.12 temps de repos 
intervalle de temps entre la préparation du produit de collage et le moment où il est utilisable 
3.13 temps d'ajustabilité 
délai maximal pendant lequel la position d'un élément de revêtement peut être corrigée dans la couche de produit 
de collage, sans perte significative d'adhérence finale 
NOTE 
Les temps, délais ou durées sont déclarés pour chaque produit par le fabricant. Ils sont généralement 


donnés dans les conditions normales (20 ©) d'emploi et sont allongés à basse température et raccourcis 
par la chaleur. 





3.14 temps ouvert (TO) 


délai maximal pendant lequel les éléments de revêtement peuvent être fixés sur la surface de pose préalablement 
encollée, pour atteindre l'adhérence finale spécifiée 
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Il est d'au moins : 
e 20 min pour un produit à durcissement normal ; 
e 10 min pour un produit à durcissement rapide (F) ; 
e 30 min pour un produit à temps ouvert allongé (E). 


NOTE 
Le temps ouvert évalué en laboratoire est déterminé à 23 © et 50 % HR. 


3.15 thixotropie (T) 
propriété de consistance d'un produit de collage, à se figer après étalement, pour empêcher le glissement vertical 
d'un élément de revêtement venant d'être posé 


https://www.engcopilot.com/ 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code.. 26/12/2013 


Reef4 - CSTB 


4 Eléments de revêtement 


https://www.engcopilot.com/ 


Page 11 sur 29 


Le terme « élément de revêtement >» recouvre l'ensemble des matériaux « carreaux », « dalles », « plaquettes de 
terre cuite », « pâte de verre », « pierres naturelles ». L'association de plusieurs éléments de revêtements 


constitue un revêtement. 


Le terme « assimilé » regroupe dans le cadre de ce document les produits verriers, les plaquettes de terre cuite 


ainsi que les carreaux à liants ciments. 
L'élément de revêtement doit être dépoussiéré. 


4.1 Carreaux céramiques 
Ils doivent être conformes à la norme NF EN 14411 (voir tableau 1). 
Cette norme classe les carreaux selon : 


a. Leur mode de façonnage : 
e (A) : carreaux étirés 
e (B): carreaux pressés 
b. Leur absorption d'eau (E) 
C. Leur dimension de fabrication (W) 
Les carreaux de terre cuite sont des carreaux céramiques. 
Les carreaux céramiques peuvent être émaillés ou non. 
Les éléments de revêtement collés sur trame papier côté face de pose ne sont pas visés. 
































Groupe I Groupe lla Groupe llb Groupe III 
E<3% 3%L<E<6% | 6%<E<10% E>10% 
Alla-1 All b-1 
A Ala Alb 
E Alla-2 All b-2 
Etirés E<0,5% 0,5%<E<3% Alll 
Mode (a) (a) 
de 
fabrication B 
Bla Blb BII 
5 Blla BIIb 
a E<0,5 % 0,5 % < E<3% (b) 
à sec 
7 . Grès émaillé 
Grès pleinement | n nn: 
Re ANE Grès non Grès non émaillé 
Zui A Vitrifié émaillé éd Grès émaillé PURE x 
Désignation Grès fin vitrifié i émaillé Faïence 
ou non E Grès non : . 
usuelle i na émaillé ou non De Terres cuites Terres cuites 
Grès porcelainé émaillé D E 
aa émaillées émaillées ou non 
émaillé ou non 
ou non 
Les groupes Alla et Allb sont divisés en deux parties, ayant des spécifications de produits différentes. 
Le groupe BIIl ne couvre que les carreaux émaillés. Une faible production de carreaux pressés à sec, non émaillés, 
présentant une absorption d'eau supérieure à 10 % n'est pas incluse dans ce groupe de produits. 








Tableau 1 Classification des carreaux et dalles céramiques 
selon la NF EN 14411 et désignation usuelle 


NOTE 1 


Lorsqu'ils sont émaillés, les carreaux du groupe Bla sont improprement appelés « grès cérame émaillé » au 


lieu de « grès émaillé ». 


NOTE 2 


La certification « Marque NF UPEC », ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, 
vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document. En outre, elle précise le 


classement UPEC du produit. 





Les limitations d'emploi formulées aux NF DTU 52.2 P1-1-1 , NF DTU 52.2 P1-1-2 et NF DTU 52.2 P1-1-3 sont 
exprimées par rapport à la surface maximale du carreau admise quel que soit le format (carré, rectangulaire, etc.). 
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Surface Exemple de format carré Exemple de format 
maximale rectangulaire 
(en cm?) (en cm x cm) (en cm x cm) 
50 7x7 5 x 10 
120 11x11 7,5 x 15 
300 17x17 15 x 20 
500 22 x 22 20 x 25 
1 200 33 x 33 30 x 40 
2 200 45 x 45 33 x 60 
3 600 60 x 60 40 x 90 

















Tableau 2 Format des carreaux céramiques admis en fonction 
de la surface maximale 


Le choix des revêtements céramiques se fait suivant des critères définis selon les caractéristiques normalisées et 
propriétés déclarées par les fabricants, en adéquation avec la destination et l'usage du local ou de l'exposition de 
l'ouvrage carrelé et porte notamment sur : 


e la porosité (absorption d'eau) ; 

e la masse volumique ; 

e la résistance mécanique (flexion ou rupture) ; 

la résistance à l'abrasion (profonde ou superficielle) ; 
la résistance aux chocs thermiques ; 

la résistance au tressaillage (carreaux émaillés) ; 

la résistance au choc ; 

la résistance à la glissance ; 

la résistance au gel ; 

la dilatation à l'humidité ; 

la résistance aux taches ; 

la résistance aux acides et bases ; 

la résistance aux produits ménagers et additifs d'eau pour piscine. 


NOTE 1 


Certaines de ces caractéristiques font l'objet d'un classement UPEC . 


NOTE 2 
La norme XP P 05-011 peut préciser la résistance à la glissance du local. 


4.1.1 Utilisation en mur intérieur 
La surface maximale est limitée à 3 600 cm2. 


La masse surfacique maximale admise est de 30 kg/m? pour la pose avec adhésif et 40 kg/m? pour la pose avec 
mortier-colle. 


Les conditions complémentaires d'admission ou d'exclusion en fonction de la nature des supports et du produit de 
collage utilisé sont indiquées dans le NF DTU 52.2 P1-1-1. 


4.1.2 Utilisation en mur extérieur 


L'élancement des carreaux, c'est-à-dire le rapport longueur sur largeur, est limité à 3, sauf dans le cas de frises, 
listels et de petits éléments constituant un ensemble décoratif ou de signalétique. 


La plus grande dimension ne dépasse pas 90 cm. 
La surface maximale est limitée à 3 600 cm. 
Les carreaux céramiques doivent présenter un comportement satisfaisant au gel suivant la norme NF ISO 10545- 
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12. 
La masse surfacique maximale admise est de 40 kg/m? . 


4.1.3 Utilisation en sol intérieur 


L'élancement des carreaux, est limité à 3, sauf dans le cas de frises, listels et de petits éléments constituant un 
ensemble décoratif ou de signalétique. 


Les seuils, marches, contremarches et plinthes ne sont pas visés par cette restriction. 
La plus grande dimension ne dépasse pas 90 cm. 


La surface maximale est limitée à 3 600 cm? pour les carreaux céramiques et 900 cm? pour les carreaux 
d'absorption d'eau supérieure à 6 % (groupe Allb ou BIlb et plus). 


4.1.4 Utilisation en sol extérieur 


L'élancement des carreaux, est limité à 3, sauf dans le cas de frises, listels et de petits éléments constituant un 
ensemble décoratif ou de signalétique. 

Les seuils, marches, contremarches et plinthes ne sont pas visés par cette restriction. 

La plus grande dimension ne dépassant pas 60 cm. 

La surface maximale est limitée à 2 200 cm? pour les carreaux céramiques et 900 cm? pour les carreaux 
d'absorption d'eau > 6 % (groupe Allb ou BIIb et plus). 


NOTE 


Les carreaux céramiques visés en sols extérieurs sont les carreaux satisfaisant à l'essai de gel suivant la 
norme NF ISO 10545-12 et de groupes d'absorption d'eau définis dans le tableau 3. 























Désignation du carreau Groupe du carreau 
Carreau pressé émaillé d'absorption d'eau < 3 % Bla et Blb 
Carreau pressé non émaillé d'absorption d'eau < 3 % Bla et Blb 
Carreau étiré émaillé d'absorption d'eau < 3 % Al 
Carreau étiré non émaillé d'absorption d'eau < 10 % Al, Alla et Allb. 











Tableau 3 Carreaux céramiques visés en sols extérieurs 


4.2 Produits verriers : pâte de verre et émaux 
Les produits en pâte de verre doivent être conformes à la norme NF P 61-341. 


Les autres produits tels que les productions des Emaux de Briare (absorption d'eau inférieure à 1 %), verre fritté, 
écrasé, pressé, sont visés bien qu'ils ne fassent pas l'objet d'une norme. 


4.2.1 Utilisation en mur intérieur 
Les pâtes de verre et émaux collés sur trame côté belle face ont une surface limitée à 120 cm2. 
Ceux collés sur trame papier côté face de pose sont exclus. 


Ceux collés sur autre trame (exemple : nylon, fibre de verre) côté face de pose sont admis pour une surface limitée 
à 120 cm°et limités aux locaux EB+ privatifs au plus. 


4.2.2 Utilisation en mur extérieur 
Les pâtes de verre et émaux collés sur trame côté belle face ont une surface limitée à 120 cm2. 
Ceux collés sur trame côté face de pose, sont exclus. 


4.2.3 Utilisation en sol intérieur et extérieur 

Les pâtes de verre et émaux sont admis dans les locaux à faibles sollicitations au plus. 

Les pâtes de verre et émaux collés sur trame côté belle face ont une surface limitée à 300 cm2. 

Ceux collés sur trame papier, côté face de pose, sont exclus. 

Ceux collés sur autre trame (exemple : nylon, fibre de verre), côté face de pose, sont admis pour une surface 
limitée à 300 cm? et limités aux locaux intérieur E1 tels que défini dans le classement UPEC. 


NOTE 


Ce classement est indiqué dans la notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux publiée 
par le CSTB. 
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4.3 Plaquettes de terre cuite 


Les plaquettes murales sont des éléments de revêtement en terre cuite, utilisées en revêtement de mur intérieur et 
extérieur, conformes à la norme NF P 13-307. 


Les dimensions longueur et largeur des plaquettes sont du même ordre de grandeur que celles des briques pleines 
ou perforées couramment commercialisées. Leur surface n'excède pas 231 cm? et le rapport longueur sur largeur 
est compris entre 2 et 7. 


L'épaisseur de la plaquette n'excède pas 2,5 cm. 


4.4 Carreaux à liant ciment 

Les carreaux à liant ciment doivent être conformes à la norme NF EN 13748-1 . 
Les carreaux à liant ciment sont utilisés uniquement en intérieur. 

Pour un usage en mur intérieur, le format est limité à 500 cm2. 

Pour un usage en sol intérieur, le format est limité à 3 600 cm. 


4.5 Pierres naturelles 
Les matériaux visés sont les pierres naturelles au sens de la norme NF B 10-601, à l'exclusion des matériaux 
clivables tels que schistes et ardoises : 
e les roches magmatiques : roches formées par le refroidissement et la consolidation du magma (roches en 
fusion) comme par exemple le granit, le basalte, la diorite, le porphyre, etc. 
e les roches sédimentaires : roches formées par le dépôt (généralement dans l'eau), de particules d'origine 
organique ou inorganique, comme par exemple le calcaire, le grès, le travertin, etc. 
e les roches métamorphiques : roches provenant de masses de roches solides ou fluides préexistantes 


recristallisées par l'action de la chaleur, de la pression, comme par exemple le marbre, la quartzite, le gneiss, 
etc. 


Les caractéristiques physiques et mécaniques du matériau doivent satisfaire aux prescriptions définies dans la 
norme NF B 10-601 pour l'emploi envisagé. 


Les pierres visées doivent respecter les tolérances de fabrication de + 0,5 mm sur toutes les dimensions. 


NOTE 
Ces tolérances sont spécifiées sur les bons de commande du fournisseur de la pierre. 


Pour certaines pierres, il convient de s'assurer que le produit de collage et le mortier de jointoiement ne risquent 
pas de tacher le revêtement (voir annexe A du présent document). A la demande de l'entrepreneur, le fabricant du 
produit de collage, le fabricant de joint et le producteur de pierre apportent leur assistance dans le choix d'un 
produit. 


Les dalles utilisées peuvent être de formes régulières ou irrégulières : 
e dalles appareillées sur mesure suivant un calepinage établi par le Maître d'oeuvre, 
e dalles carrées ou rectangulaires avec ou sans pans coupés et cabochons, 
e opus romain : dalles rectangulaires de dimensions variables, 
e opus incertum taillé : les dimensions des éléments sont variables. Les chants des éléments sont sciés 
préalablement à la mise en oeuvre, 


e opus incertum ou rustique : les chants sont obligatoirement des cassures. Les éléments sont de forme 
quelconque, le nombre de côtés est indifférent. 


4.5.1 Utilisation en mur intérieur 
La surface des éléments est limitée à 3 600 cm2. 
L'épaisseur est comprise entre 7 mm et 20 mm. 


La masse surfacique maximale admise est de 30 kg/m? pour la pose avec adhésif et 40 kg/m? pour la pose avec 
mortier-colle. 


Les conditions complémentaires d'admission ou d'exclusion en fonction de la nature des supports et du produit de 
collage utilisé sont indiquées dans la NF DTU 52.2 P1-1-1. 


4.5.2 Utilisation en mur extérieur 
La surface des éléments est limitée à 3 600 cm2. 


L'élancement est limité à 3, sauf dans le cas de frises, listels et de petits éléments constituant un ensemble 
décoratif ou de signalétique. 


L'épaisseur est comprise entre 7 mm et 20 mm. 
La masse surfacique maximale admise est de 40 kg/m? pour la pose avec mortier-colle. 


Les marbres cristallins ne peuvent être utilisés que s'ils peuvent justifier de leur tenue à la décohésion granulaire, 
conformément aux spécifications de la norme NF B 10-601. 


Les conditions complémentaires d'admission ou d'exclusion en fonction de la nature des supports et du produit de 
collage utilisé sont indiquées dans la NF DTU 52.2 P1-1-2. 
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4.5.3 Utilisation en sol intérieur 
La surface des éléments est limitée à 3 600 cm2. 


Le format des pierres naturelles dépend de la résistance moyenne à la flexion, mesurée en Méga Pascals selon la 
norme NF EN 12372 et de l'épaisseur qui peut varier de 7 mm à 40 mm (voir tableau 4). 


L'élancement, c'est-à-dire le rapport longueur sur largeur, est limité à 3, sauf dans le cas de frises, listels et de 
petits éléments constituant un ensemble décoratif ou de signalétique. 


La longueur maximale admise est limitée à 80 cm. 
Les seuils, marches, contremarches et plinthes ne sont pas visés par cette restriction. 


NOTE 


Un ponçage mécanique peut être effectué après pose pour des pierres susceptibles d'être poncées pour 
compenser des tolérances de fabrication. 


Résistance Épaisseur 
en flexion Rf 





8<Rf<11 
11<Rf< 16 


L : Longueur en millimètres l : largeur en millimètres. 


EC] Pose exclue. 





Tableau 4 Caractéristiques géométriques nominales des dalles 
en pierre naturelle en sol intérieur 


4.5.4 Utilisation en sol extérieur 
La surface des éléments est limitée à 3 600 cm2. 


Le format des pierres naturelles dépend de la résistance moyenne à la flexion, mesurée en MPa selon la norme NF 
EN 12372 et de l'épaisseur qui peut varier de 10 à 40 mm (voir tableau 5). 


L'élancement, c'est-à-dire le rapport longueur sur largeur, est limité à 3, sauf dans le cas de frises, listels et de 
petits éléments constituant un ensemble décoratif ou de signalétique. 


La longueur maximale admise est limitée à 60 cm. 
Les seuils, marches, contremarches et plinthes ne sont pas visés par cette restriction. 
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Résistance Epaisseur 
en flexion Rf 


(MPa) 


(mm) 


L/I <2 L/I<3 

2<Rf<4 
L < 400 L < 500 
L/I<2 L/I<3 L/I<3 

4<Rf<8 
L < 400 L < 500 L < 600 


L/I< 1 L/I< 2 L/I < 3 L/I< 3 
8<Rf<1i 
L < 300 L < 400 L < 500 L < 600 
L/I < 1,5 L/I<3 
11<Rf<16 
L < 400 L < 600 
L/I <2 


L < 500 





L : Longueur en millimètres 


LI Pose exclue. 


|: largeur en millimètres. 





Tableau 5 Caractéristiques géométriques nominales des dalles 
en pierre naturelle en sol extérieur 
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5 Produits de collage 
Les produits de collage utilisés doivent être conformes à la norme NF EN 12004. 


Pour les murs extérieurs, les mortiers-colles C2 employés en façade doivent avoir fait l'objet d'un essai d'aptitude à 
l'emploi pour vérifier la résistance aux contraintes de cisaillement spécifique à ces ouvrages. L'annexe B du 
présent document décrit cet essai. La contrainte ainsi mesurée doit être d'au moins 0,7 MPa. 





NOTE 
La certification « certifié CSTB Façade » vaut la preuve de la conformité à l'essai d'aptitude du produit de 
collage pour la façade. 





Le choix des produits de collage se fait suivant des critères définis selon les caractéristiques normalisées et 
propriétés déclarées par les fabricants, en adéquation avec la destination et l'usage du local ou de l'exposition de 
l'ouvrage carrelé (voir tableau 6). 





Critères Exemples de choix du produit de collage 


Nature, porosité (face à coller) et dimensions, poids des éléments | Colle normale (C1, D1) ou améliorée (C2, D2) 
de revêtement 











Nature et rigidité du support Colle normale (C1, Di), améliorée (C2, D2) 
ou déformable (S1), hautement déformables (52) 
Condition d'exposition à l’eau des parois verticales intérieures Adhésif normal (D1) ou amélioré (D2) 
Mode de pose, notamment en vertical ou au sol Colle thixotrope (T) ou fluide (G) 
Délai de mise en service de l'ouvrage carrelé Colle normale ou rapide (F) 





Condition lors de la pose, notamment température et ventilation Colle avec temps ouvert normal ou allongé (E) 





Pose en mur extérieur Mortier-colle avec propriété spécifique 
au cisaillement (Façade) défini dans l’article 5 











Tableau 6 Critères de choix des produits de collage 


NOTE 


Dans le cadre de la certification « certifié CSTB certified ! », le certificat précise les emplois suivant les 
critères ci-dessus. 





1) 
Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos. 





La désignation d'un produit de collage se fait par le symbole de type (C, D), suivi de l'abréviation de la ou les 
classes correspondantes, complétée éventuellement par l'indication de propriétés spécifiques. 

Les différents cas de pose sont spécifiés dans les NF DTU 52.2 P1-1-1 , NF DTU 52.2 P1-1-2 et NF DTU 52.2 P1- 
1-3. 

Pour certaines pierres, il convient de s'assurer que le produit de collage ne risque pas de tacher le revêtement (voir 
annexe A du présent document). A la demande de l'entrepreneur, le fabricant du produit de collage et le producteur 
de pierre apportent leur assistance dans le choix d'un produit. 
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6 Mortiers de jointoiement 


Le jointoiement entre éléments de revêtement peut être réalisé avec des mortiers de recette réalisés sur le 
chantier, ou avec des mortiers performanciels mélangés et contrôlés en usine. 


6.1 Mortiers de jointoiement de recette 
Les joints minces (inférieurs à 2 mm) peuvent être réalisés avec une barbotine de ciment gris ou blanc ou de chaux 
hydraulique. 
Les joints réduits ou larges sont réalisés avec un mortier de ciment gris ou blanc ou de chaux hydraulique, et de 
sable. 

e Le ciment du type CEM I ou II doit être conforme à la norme NF EN 197-1. 

e La chaux hydraulique de type HL, NHL ou NHL-Z doit être conforme à la norme NF EN 459-1 . 

e Le sable doit être conforme à la norme NF EN 13139 et doit être sec. La granulométrie des sables employés 

est fonction de la largeur du joint à réaliser. L'emploi de sable de mer n'est pas admis. 


Le tableau 7 ci-dessous donne les dosages (en kilogrammes) en liants par mètre cube de sables sec, en fonction 
de la largeur des joints. 





Joint mince Joint réduit Joint large Joint très large 
(<2 mm) (2 mm à 5 mm) (6 mm à 10 mm) (> 10 mm) 
Ciment CEM I ou II Ciment CEM I ou II Ciment CEM I ou II Ciment CEM I ou Il 
800 kg/m à 1 000 kg/m | 600 kg/m3 à 800 kg/m | 500 kg/m3 à 700 kg/m 
Liants 
Chaux hydraulique Chaux hydraulique Chaux hydraulique Chaux hydraulique 
HL, NHL, NHL-Z | 700 kg/mà 1000kg/m | 500 kg/m à 800 kg/m? | 400 kg/m? à 700 kg/m? 
Sables Sable 0/0,3mm Sable 0/2 mm Sable 0/4 mm 

















Tableau 7 Dosages des mortiers de recette pour joints 
La classe de résistance du liant et le dosage en liants doivent être adaptés aux contraintes d'usage. 


6.2 Mortiers de jointoiement performanciels 

Ils doivent être conformes à la norme NF EN 13888 . 

Leurs caractéristiques sont déclarées par le fabricant ainsi que la définition des domaines d'emplois. 
NOTE 1 


Il s'agit des mortiers industriels mélangés et contrôlés en usine qui ont des propriétés et performances 
adaptées aux usages spécifiés par les fabricants. 


NOTE 2 


Les mortiers à base de résine réactive sont destinés aux usages dans les locaux où des résistances 
chimiques, mécaniques ou bactériologiques particulières sont requises. 





Les mortiers performanciels peuvent être des mortiers à base de ciment (CG) ou des mortiers à base de résine 
réactive (RG). 

Les mortiers de jointoiement sont choisis selon leurs propriétés en fonction des usages prévus. Les principaux 
critères de choix sont les suivants : 


e la couleur ; 

e la largeur du joint à réaliser ; 

e la destination « sol ou mur » ; 

e les contraintes chimiques et bactériologiques ; 

e le délai de mise en service (temps au bout duquel on peut marcher sur le revêtement, ou utiliser le local). 


NOTE 
Les DPM précisent le matériau du joint. 


Dans les locaux ayant des contraintes chimiques et bactériologiques, les DPM indiquent la liste des produits 
spécifiques. 
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Pour certaines pierres, il convient de s'assurer que le mortier de jointoiement ne risque pas de tacher le revêtement 
(voir annexe A du présent document). À la demande de l'entrepreneur, le producteur de pierre et le fabricant de 
joint apportent leur assistance dans le choix d'un produit. 
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7 Procédés de protection à l'eau 


Certains supports (exemple ceux à base plâtre) sont sensibles à l'humidité et doivent être protégés par des 
procédés de protection à l'eau commercialisés sous forme pâteuse, liquide, natte ou membrane. 


NOTE 
Ces procédés sont définis soit par un Avis Technique ? ou un DTA 2, soit par la norme NF EN 14891. 


2) 
Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos. 
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3 Mastics 

Les mastics sont utilisés pour la réalisation des joints de carrelage en calfeutrement, fractionnement ou joints 
périphériques ou de dilatation. Ils font partie des classes 12.5 Ë, 12.5 P, 25 E selon les configurations à traiter et 
doivent être conforme à la norme NF EN ISO 11600. 

Pour les ouvrages extérieurs verticaux ou terrasses, un mastic inerte vis-à-vis des risques de tache, en particulier 
pour les joints de fractionnement et de dilatation est utilisé. 


NOTE 1 

La certification de conformité au LABEL SNJF 3 — façade atteste de la conformité des mastics aux 
spécifications de la norme NF EN ISO 11600 pour les deux supports de référence (aluminium anodisé et 
mortier) définis par la norme NF ISO 13640. La préconisation d'un système de calfeutrement de joint 
(nettoyant-primaire et mastic), particulièrement pour des supports non référencés dans le cadre de la 


certification (LABEL SNJF — façade) 5 relève de la responsabilité de chaque fournisseur de mastic. Dans le 
cas d'autres supports des essais de convenance au projet sont à réaliser par le fournisseur de mastic afin 
de déterminer les préparations (nettoyage et primaire) avant application sur le support du chantier. Ces 
essais seront réalisés pour les mastics de type élastiques selon les normes NF EN ISO 10590 et NF P 85- 
527 et pour les produits plastiques selon les normes NF EN ISO 10591 et NF P 85-528. 





3) 
Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos. 


Pour les locaux humides privés ou collectifs, un mastic 25 E « Sanitaire » est utilisé. 


NOTE 2 
La certification de conformité au Label SNJF — Mastic « Sanitaire » 4 atteste de la conformité des mastics 


aux spécifications des différentes normes d'essai du référentiel, sur un support qui est le verre, dont la 
norme NF EN ISO 846 en ce qui concerne les effets fongicides. 





4) 
Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos. 


Compte tenu des spécificités des matériaux et des chantiers, Il est nécessaire d'appréhender les risques par des 
essais de convenance adaptés au projet. Ces essais sont à réaliser, en accord avec l'entreprise, par le fournisseur 
de mastic selon une des deux normes ISO 16938-1 ou ISO 16938-2. 
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9 Profilés 


Les profilés utilisés (angles des surfaces carrelées, protection mécanique des arêtes et tranches des éléments de 
revêtement ou jonction de l'élément de revêtement avec d'autres matériaux) sont destinés à la pose collée dont 
l'épaisseur doit correspondre à l'épaisseur de l'élément de revêtement. Il est noyé au moment de la pose des 
éléments de revêtement dans le produit de collage. 
Ils peuvent être constitués de métal ferreux (exemple acier inox) ou non ferreux (exemple aluminium, laiton) ou de 
matière plastique de différentes formes et couleurs. 


NOTE 


Les angles rentrants verticaux (liaisons des murs) ou horizontaux (liaisons sols et murs) peuvent être 
remplis avec un mastic élastomère ou plastique. 





Pour l'usage dans les locaux publics, commerciaux ou industriels, les accessoires et profilés métalliques doivent 
être traités contre la corrosion. 


Des profilés spéciaux sont utilisés pour réaliser des joints de fractionnement ou de dilatation. 
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10 Spatules crantées pour l'application des produits de collage 

Le terme « spatule crantée » désigne, de façon générale, les différents outils d'application des produits de collage 
tels que peigne denté ou taloche crantée. Ils permettent l'application du produit de collage en formant des sillons 
d'épaisseur régulière sur la surface de pose. 

La dimension des dents détermine l'épaisseur du produit de collage après pose des éléments de revêtement. 





Dents carrées de 3 mm x 3 mm x 3 mm 


Figure 1 — Spatules U3 





Dents triangulaires de 6 mm de côté 


Figure 2 — Spatule V6 
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Dents carrées de 6 mm x 6 mm x 6 mm 


Figure 3 — Spatules U6 





Dents carrées de 9 mm x 9 mm x 9 mm 


Figure 4 — Spatule U9 





Figure 5 — Spatule 8 mm x 10 mm x 20 mm 





Dents de 7 mm de large et 10 mm de haut 


Figure 6 — Demi lune @ 20 mm 


NOTE 


En l'absence de norme spécifique à ces produits, on se référera pour le choix, aux propriétés et 
caractéristiques annoncées par le fabricant du produit de collage. 
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Annexe A (informative) Essai de compatibilité entre le produit de collage ou le 
mortier de jointoiement à base ciment et une pierre naturelle 


A.1 Objet 


Cet essai a pour objet d'évaluer le risque de tache entre une pierre naturelle et le produit de collage ou le mortier 
de jointoiement, à base liant hydraulique (ciment ou chaux). 


NOTE 
Il est en effet connu que les alcalins actifs éventuellement contenus dans le produit de collage ou le mortier 


de jointoiement peuvent, par capillarité intérieure des pierres naturelles, réagir avec les matières organiques 
contenues dans ces pierres en formant des taches d'intensité variable. 





A.2 Principe de l'essai 


Accélérer le processus de migration des alcalis solubles en soumettant les éprouvettes d'essai à une remontée 
d'humidité capillaire suivie d'un conditionnement à la chaleur. 


A.3 Confection de l'éprouvette d'essai 


L'éprouvette d'essai est constituée par une dalle de pierre au dos de laquelle le produit de collage ou le mortier de 
jointoiement est appliqué en épaisseur de 8 mm à 10 mm. Le produit de collage ou le mortier est réparti sur la demi 
surface inférieure de l'éprouvette et revêtue d'une feuille étanche (exemple film de polyéthylène). 


A.4 Mode opératoire 


L'éprouvette d'essai est trempée conformément au schéma ci-dessous, puis l'ensemble du bac et des éprouvettes 
est disposé dans une étuve ventilée à 60 °C pendant 15 jours au plus. 





Légende 

1 Pierre à tester 

Témoin 

Feuille étanche enfermant le produit de collage ou le mortier de jointoiement sur échantillon de pierre 


Face polie sur laquelle apparaissent les taches 


OO A O N 


Eau 


Figure A.1 Schéma de principe de l'essai de tachabilité 


Une éprouvette témoin réalisée avec la même pierre que sur le chantier, sans produit de collage ou mortier de 
jointoiement, subit le même cycle d'essai. 


A.5 Interprétation des résultats 


Si après 15 jours d'un tel conditionnement aucune tache (en comparaison avec l'éprouvette témoin) n'apparaît, le 
produit de collage ou le mortier peut être considéré comme inerte avec le type de pierre expérimenté. 
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Annexe B (normative) Essais d'aptitude à l'emploi des mortiers-colles C2 pour la 
façade — Adhérence par cisaillement après chaleur 


B.1 Objet 


Ces essais ont pour objet d'évaluer l'aptitude à l'emploi des mortiers-colles C2 pour la façade par adhérence par 
cisaillement après chaleur. 


B.2 Matériel 
Le matériel utilisé est le suivant : 


Elément de revêtement conforme à la norme NF EN 14411 de porosité < 0,2 % côté belle face plan et de 
format 10 cm x 10cm; 

Dalles béton 10 cm x 13 cm (voir figure B.1) découpées dans une dalle béton (40 cm x 40 cm x 3,5 cm) 
conforme à la norme NF EN 1323 : 





Figure B.1 Dalles béton 10 cm x 13 cm découpées 
Spatule à dents carrées 9 mm x 9 mm x 9 mm; 


Gabarits : Régler les butées de manière à ménager un espace de 3 mm entre l'élément de revêtement et la 
dalle béton. 


B.3 Préparation des éprouvettes 
La préparation des éprouvettes se fait de la façon suivante : 


Préparer cinq éprouvettes ; 

Brosser les dalles ; 

Mettre en place un élément de revêtement 10 cm x 10 cm côté belle face vers le haut, dans chaque gabarit, 
Gâcher la pâte conformément à la norme NF EN 1348 ; 


Après le temps de repos (spécifié pour le produit), placer une cale de 10 mm le long du bord non découpé, 
beurrer la dalle de mortier colle et réaliser des sillons à l'aide d'une spatule 9 mm x 9 mm x 9 mm inclinée à 
60° guidée le long de cette cale ; 


Eliminer les 1°", & et 5 sillons (à partir du bord non découpé) : il ne reste que les 2° et 4° sillons ; 


Retourner la dalle ainsi encollée et la poser sur l'élément de revêtement 10 cm x 10 cm 30 s après réalisation 
des sillons ; 


Presser la dalle de façon à être en contact avec les butées de 3 mm (voir figure B.2) ; 
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Légende 

1 Bord non découpé 

2  Butée 3 mm (vis Ø 4 mm) 
3  Sillon de colle 
4 


Carreau 10 cm x 10 cm 


Figure B.2 Préparation d'une éprouvette 
Enlever l'éprouvette du support le lendemain et la retourner (la poser sur la tranche de la dalle béton non 
découpée) ; 
Conditionner les éprouvettes 14 jours au laboratoire + 14 jours à 70 °C + 24 h au laboratoire. 


B.4 Réalisation de l'essai 


L'essai est réalisé conformément à la norme NF EN 1324 modifiée comme suit : l'éprouvette repose sur le bord de 
dalle non découpé. La dalle est fixée mécaniquement au support. L'élément de revêtement est centré par rapport à 
l'axe d'application de la force. La valeur mesurée est la force (en Newtons) maximale obtenue avant rupture notée 


max * 
Après rupture de l'éprouvette (voir figure B.8), mesurer en millimètres, en deux points, la largeur de la surface de 
contact de chaque sillon la et lb à l'aide d'un pied à coulisse. 


Calculer la moyenne e, = (la + Ib)/2 et e, (en millimètres) pour chaque sillon. 
Calculer la surface de contact S = (e, + e,) x 100 (en millimètre carrés). 
Le résultat pour une éprouvette est Frays (eN Newtons par millimètre carrés). 


Calculer la moyenne des cinq éprouvettes. Les valeurs qui s'écartent de plus de 20 % de la moyenne sont 
éliminées le cas échéant. S'il reste trois valeurs individuelles ou plus, la moyenne est recalculée. S'il reste moins 
de trois valeurs individuelles, l'essai doit être refait. 
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Figure B.3 Rupture d'une éprouvette 
B.5 Cas des produits très fluides 
Pour les produits « G » très fluides, pour lesquels la surface de contact entre les sillons du produit de collage et 


l'élément de revêtement est inférieure à 2 000 mm? avec une butée de 3 mm, réaliser l'essai avec une butée de 2,5 
mm. 
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